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OPERATING INSTRUCTIONS 


Before operating this speaker system, please read these instructions 


e 
completely. 
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Bedienings instrukties 


Bedankt voor uw aankoop van het Technics 
Honinggraatschijf Luidsprekersysteem SB-7. Om 
het uiterste er uit te halen en volkomen bevredigd 
te worden met de vele mogelijkheden en ook een zo 
groot mogelijke levensduur te verkrijgen, lees deze 
instrukties allereerst zorgvuldig door. 


HET INSTALLEREN VAN UW LUIDSPREKER 
SYSTEEM 


De geluids reproduktie van een luidspreker systeem wordt 
gemakkelijk beïnvloed door zulke faktoren zoals kamer 
akoestiek en positie waar het geplaatst wordt in de kamer. 
Voor uiteindelijke beslissing waar het luidspreker systeem te 
plaatsen, leest U de volgende informaties zorgvuldig over. 

e Wanneer een luidspreker systeem op de vloer in een hoek of 
tegen de muur gezet wordt geldt in het algemeen dat de lage 
tonen zullen toenemen, door weerkaatsing van de geluiden 
tegen de muren en vloer. Het is in overeenkomst daarmee 
mogelijk om lage tonen geluiden, binnen zekere grenzen, te 
regelen, door de afstand tussen de luidspreker boxen de 
vloer en muren, te veranderen. Bepaal de plaats van Uw 
luidspreker box daar waar U de beste geluids reproduktie 
verkrijgt, in samenhang met de kondities van de kamers 
waar deze worden gebruikt. 

e Als de luidspreker boxen naar een harde muur, glazen deur 
of venster, zijn gekeerd, raden we aan om deze te bedekken 
met gordijnen of soortgelijke materialen, om ongewenst 
kaatseffekt en resonantie speciaal bij de hoge tonen te 
voorkomen. 

e Trillingen van de luidspreker boxen kunnen worden over- 
gebracht op een platenspeler, welke dan akoestiece 
feedback kunnen veroorzaken “genereren”. Voor de beste 
resultaten moeten de luidspreker boxen niet vlakbij een 
platenspeler worden gezet, en zeker nooit op dezelfde tafel, 


boekenplank of zo, als de platenspeler. Om het “genereren” 
te voorkomen helpt het vaak erg goed om een dik stuk filtals 
onderlegger te gebruiken onder de luidspreker boxen zowel 
als onder de platenspeler. 


HET AANSLUITEN VAN DE LUIDSPREKER BOX 


e Voordat luidspreker boxen aangesloten worden moet de 
netspanning aan de versterker altijd uitgeschakeld worden. 

e De impedantie van dit luidspreker systeem is 8 ohm. Gebruik 
de 4 > 16 Ohm belastings impedantie aansluiting van de 
versterker. 

e De ingang aansluitingen van deze eenheid zijn te vinden op 
het achterpaneel van de omkasting. De polariteit (+ en —) 
van elke aansluiting is aangegeven. Wanneer de draden van 
de versterker worden aangesloten moet er op gelet worden 
dat de linker en de rechter aansluitingen alsmede de 
polariteit niet verwisseld worden. 

e Gebruik de meegeleverde draad om de luidsprekers aan de 

versterker aan te sluiten. Deze aansluitingsdraad is een 
speciale draad voor luidsprekers, en werd ontowrpen om 
aan de Leaf Tweeter (hogetonenluidspreker)—die geluids- 
weergave in het frequentiegebied van 100 kHz en hoger 
mogelijk maakt—de best mogelijke prestatie toe te laten. 
Met gewone luidsprekerdraden bekomt men soms een 
slechte frequentieresponsie als gevolg van de inductie 
veroorzaakt door de elektrische stroom. 
Met de Technics lage-inductieluidsprekerdraden wordt de 
inductie door het onderling-inductieffect gereduceerd dank 
zij hun coaxiale constructie. Vergeleken met conventionele 
luidsprekerdraden is een weergave met een vlakkere fre- 
quentieresponsie mogelijk tot het ultrahoge frequentiebe- 
reik van 100 kHz en hoger. Omdat de gelijkstroomweerstand 
die dikwijls de oorzaak is van defectieve geluidsprekerdem- 
ping, ook wordt verlaagd, is een weergave met uitstekende 
dempingkarakteristieken nu ook mogelijk. 


ONDERDELEN INDENTIFIKATIE 


Leaf Tweeter 


Middentonenluidspreker van het 
honinggraattype van 8 cm 


Lagetonenluidspreker met een 
honinggraatschijf van 25 cm 


Overbelastingsmeter 


Reset knoppen van de 
luidsprekers beveiligings circuits 


Fig. 1. 
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e Wanneer een andere verbindingsdraad wordt gebruikt, 
gebruik dan deze met een lage gelijkstroomweerstand en 
met lage inductantie eigenschappen. 

Wanneer de luidspreker aansluitdraden aan de worden vast 

gemaakt, moet dat gedaan worden zoals in figuur 2a te zien is 

gegeven. 

1. Draai de aansluitings schroefkoppen los door deze 5 àa6 keer 
tegen-de-klok-in te draaien, en stop de draadkern dan in 
het gat in de schroefkop zover dat de kern niet meer te zien is. 

2. Draai daarna de schroefkoppen weer vast, door deze met- 
de-klok-mee te draaien. 
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Fig. 2a. 


Wanneer dikke andere draad dan deze met dit apparaat mee- 
geleverd, wordt gebruikt, moet de aansluiting gemaakt worden 
zoals op figuur 2b wordt getoond. 

1. Strip ongeveer 20 mm insulatie van de draad en twist de kern 
daarna mooi in elkaar tot een geheel. 

2. Verwijder de aansluiting schroefkoppen door deze tegen-de- 
klok-in te draaien. Stop daarna de draadkern door de gleuf in 
de schroefvoet en zorg dat het einde aan de andere kant uit 
de gleuf uitsteekt. 

3. Breng de schroefkoppen terug op hun plaats en draai deze 
vast met-de-klok-mee. 


Zorg er voor dat de draadkernen elkaar niet raken. 


HET BELASTBARE VERMOGEN 


Het maximale ingangs vermogen van deze eenheid is 

aangegeven op de specifikatie lijst, welke is bepaald overeen- 

komstig met de temperatuurs stijging van de spreekspoelen. 

e Als de versterker welke gebruikt gaat worden, een 
uitgangsvermogen heeft dat groter is als het maximale 
ingangs vermogen van deze eenheid, moet er ten alle tijden 
op gelet worden, dat de versterker geluidssterkte regelaar, 
niet zo gesteld wordt, dat deze overmatige ingang aan het 
luidspreker systeem aanlegd. 

e Ook als de versterker van een minder vermogen is dan dit 
maximale ingangs vermogen kan, als de ingangs signalen 
naar de versterker te groot zijn, of het versterker 
geluidsniveau te hoog is, overmatig ingangs vermogen aan 
deze luidspreker eenheden worden aangelegd, doordat het 
uitgangsvermogen dan vervormd kan worden, heel speciaal 
in het midden frekwentie gebied en de hoge tonen. Houdt 
ook inde gaten dateen hoger dan normaal vermogen aan het 
luidspreker systeem kan worden aangelegd, als de 
toonregelaars van een versterker of frekwentie egalizator 
gebruikt worden voor het verhogen van het lage tonen of 
hoge tonen geluid. Wanneer het geluidsvolume bijgeregeld 
wordt, moet dit daarom met grote voorzichtigheid gedaan 
worden er voor zorgend dat het versterker uitgangs ver- 
mogen niet vervormd wordt. 

e Het maximale ingangs vermogen van deze eenheid is 
berekend voor het reproduceren van gewone muziek. Als 
er een oscillator of een testplaat gebruikt wordt om een 
bepaald signaal aan te leggen, zoals bijv, een sinusgolf, mag 
het signaal nooit meer dan 5 watt zijn. 


SF — 


Om een luidsprekersysteem te testen is een 1 watt sinusgolf 
gewoonlijk voldoende wanneer een oscillator of een test- 
plaat wordt gebruikt. 

e Als er een van de volgende speciale soorten signalen aan 

het luidspreker systeem wordt aangelegd, moet er voor 

gezorgd worden dat het geluidsvolume van de versterker 

vermindert wordt. 

Tussenstation “geruis” op de FM uitzendings band. 

. De uitgang van een bandrekorder gedurende het snel 

opspoelen of terugspoelen. 

3. Akoestieke feedback van een microfoon of elektrisch 
muziekinstrument. R 

4. Schokkend geluid zoals die plaats hebben wanneer ingang- 
of uitgangs snoeren aangesloten of ontkoppeld worden, of 
wanneer er een platenspeler element verwisseld wordt. 
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LUIDSPREKER BEVEILIGINGS CIRCUITS 


Deze boxen hebben ingebouwde luidspreker beschermings 

circuits om de luidsprekers te beschermen en voor beschadi- 

ging te behoeden, voor te grote ingang of een abnormaal signaal. 

e Indien de luidsprekers op de foutieve ingang worden 
aangesloten zal de overbelastingsindikator op het front- 
paneel van deze unit beginnen te knipperen. Wanneer de 
ingangsbelasting nog meer wordt vergroot zal de indikator 
sneller gaan knipperen en de ingang zal worden afgesloten 
door het ingebouwde beschermingscircuit. 

e Om het luidspreker beveiligings circuit goed te gebruiken, 
moeten de volgende instrukties in de gaten worden 
gehouden: 

1. Wees er zeker van de terugstelknoppen “RESET” op het 
frontpaneel van deze unit in te drukken alvorens hem op 
de versterker aan te sluiten. 

2. Als geluiden plotseling wegvallen terwijl de luidsprekers 
gebruikt worden. 

1. Moet het geluidsvolume van de versterker vermindert 
worden. 

2. Moet gekontroleerd worden of alle toestellen van het 
reproduktie systeem korrekt werken. 

3. Moet ongeveer 20 sekonden gewacht worden. 

„ Daarna druk de resetknoppen in. 

5. Wees voorzichtig het volume van de versterker niet teveel 
te vergroten nadat de overbelastingsindikator sneller 
begint te knipperen of nadat het beschermingscircuit 
gefunktioneerd heeft. 
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NIVEAU REGELAARS BIJZONDERHEDEN 

Dit luidspreker systeem heeft Type: 3 weg-3 luidspreker 
regelaars welke kunnen worden Luidspreker gedeelte: Woofer, 25 cm, 

gebruikt voor het maken vaû honinggraatschijf 
blijvende bijregelingen van het Midden frekwentie, 8 cm, 
niveau van het midden bereik en honinggraatschijf 

de hoge tonen geluiden, als Tweeter, Leaf Tweeter 
kompensatie voor ruimte akoes Impedantie: 8 Ohm 

tiek en afhankelijkheden van dé Max. ingangs vermogen: 130 Watt, Muziek 


geluidsbron, karakteristieken van 
pickup element en de versterker, 
aan welke dit systeem ge- 
koppeld is, naar eigen smaak. 


90 Watt, DIN 
Geluids onderdrukkings 
niveau: 87 dB/W (1.0 m) 
Crossover frekwentie: 900 Hz, 4,500 Hz 


Gewoonlijk is deze niveau rege- Frekwentie bereik: 34 Hz » 125 kHz (—10 dB) 
laar afstelling op haar “normal” | Afmetingen: 36.0(B) X 63.0(H) X 31.8(D) cm 
positie. Gewicht: 19.0 kg 


OPMERKINGEN 

e Het oppervlak van het diafragma van de honinggraatschijf- 
luidspreker kan worden beschadigd wanneer er hard wordt 
op gedrukt of wanneer er met een hard voorwerp tegen 
wordt gestoot. Let er dus op het diafragma niet aan te raken 
of er niet met harde voorwerpen tegen te stoten. 

e Ofschoon de omkasting en de luidsprekerboxen van dit 
luidspreker systeem zijn gemaakt van zorgvuldig uitgekozen 
materialen met de beste produktie technieken, moeten 
plotselinge omgevings temperatuurs veranderingen en 
vochtigheids graad veranderingen, worden voorkomen. 
Houdt de boxen ver verwijdert van verwarmings toestellen, 
hoge vochtigheids graden en rechtstreeks zonnelicht. 

e De luidsprekerboxen moeten niet vlakbij een TV toestel 
worden geplaatst, omdat het magnetische veld, afwijkingen 
in het TV beeld kan veroorzaken. 

e De Leaf Tweeter (hogetonenluidspreker) heeft een zeer 
sterke magneet. Vergeet dus niet dat geen voorwerpen die 
gemagnetiseerd kunnen worden—zoals metalen voor wer- 
pen, klokken, uurwerken of magnetische banden—in de 
nabijheid van de Leaf Tweeter mogen worden gebracht. 
Wees vooral voorzichtig met uurwerken, klokken en magne- 
tische banden. 

e Als de omkasting erg stoffig is kan deze schoon gemaakt 
worden met een zachte droge doek. Als het vuil niet 
verwijdert kan worden op deze wijze, maak een doek nat in 
een zeepwater oplossing, wring deze daarna goed uit en 
maak dan de omkasting schoon. Daarna moet deze 
nagewreven worden met een droge zachte doek om het 
droog te maken. 

e Wees voorzichtig wanneer u het oppervlak van het diafragma 

° schoonmaakt en oefen er geen druk op uit. 

e Gebruik nooit alcohol, vert verdunner, benziene of andere 
brandbare chemicalien, omdat daarmee de omkasting 
toplaag beschadigd kan worden, met het gevolg dat de glans 
verwijnt. Gebruik ook nooit chemisch geprepareerd doek 
voor het schoonmaken. 
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